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* AVVERTENZE GENERALI

Prima di installare I'apparecchio leggere attantamente le presenti istruzioni, al fine di garantirne un funzlionamento corretto e sicuro.

|'azienda produttrice declina ogni responsabilita per i danni causati da un proprio apparecchio installato in modo non conforme alle seguenti istruzioni,

Queste Istruzioni devono essere conservate per ogni futura consultazione; per eventuali problemi contattare il fornitore.

Prima di qualsiasi operazione togliere sempre la tensione dall'impianto elettrice.

L'apparecchioc non deve essere modificato, Qualsiasi modifica fa decadere la garanzia di conformita alle norme e direttive vigenti.

Qualsiasi modifica pud inoltre rendere pericoloso I'apparecchio stessa.

L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita a regola d'arte; I'lmpianto elettrico a cui esso & collegato dovra essere realizzato in conformita alle leggi vigenti.
Prima di collegare I'apparecchio accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla marcatura dello stesso,

Prima di effettuare il collegamento elettrico verificare la tenuta del collegamento idraulico.

Il presente apparecchio nan @ destinato all’utilizzo da parte di persone (bambini compresi) che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni riguardanti il suo impiego,
per garantirne la propria sicurezza.

| bambin! devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con I'apparecchio.

Per garantire la sicurezza, i componenti che dovessero danneggiarsi durante 11 funzionamento devono essere sostituiti con componenti analoghi.

CABLAGGIO ELETTRICO

Il cablaggio elettrico tra rete di alimentazione e alimentatore elettronico deve essere eseguito in una scatola di derivazione cen grado di protezione minimo IPx4 o superiore,
nelle zone consentite della Norma Impiant/ come mostrato a pagina 8.

L'alimentatore elettronico fornito in abbinamento all'apparecchio a LED & appositamente selezionato per massimizzarne le prestazioni. Esso soddisfa le norme di sicurezza
IEC 61347 e prestazionali IEC 62384, nonché quelle di compatibilita elettromagnetiche cogenti.

L'utilizzo di un differente alimentatore elettronico potrebbe inficiare le prestazioni dell'apparecchic a LED e la sicurezza elsttrica.

DATI TECNICI
Alimentatore elettronico in classe |l indipendente, grado di protezione IP67, protetto contro il cortocircuito e il sovraccarico.
Tensione ingresso 100-240 \, 50/60 Hz, Uscita SELV 12 Vdc, 3,3 A

CABLAGGIO DI TIPO 2
Il cablaggio tra rete di alimentazione e alimentatore elettronico e tra alimentatore elettronico e apparecchio a LED & di tipo Z, quindi il cavo flessibile dell'alimentatore
elettronico non pud essere sostituito. Se il cave fosse danneggiato, I'alimentatore elettronico deve essere immediatamente sostituito.

Apparecchi in Classe Il Mﬂ Apparecchi non idonel P20 Grado di protezione. L'apparecchio risulta
I:| & ad essere ricoperti | I Il primo valore & riferito conforme al rischio di
=8 ] di materiale alla parte incassata, categoria esente per I'emissiong
/N termicamente isolante IP54 il secondo alla parte esposta. | “Retinal Blue Light”
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GENERAL WARNINGS

Before you install the appliance read the instructions carafully, in order to ensure correct and safe operation.

The company waives any liability for damage caused by its appliance being instatled in a way which does not comply with the following instructions.

These instructions should be kept for future reference; for any problems, please contact the supplier.

Befora performing any eperation always unplug the system from the elsctric mains.

The appliance must not be modified. Any modification will void the guarantee of conformity with the applicable rufes and regulations.

Any modification may also make the appliance dangerous.

The instailation of the appliance must be periormed in accordance with good practice; the electrical system it is connected to must be set up In compilance with applicable
laws,

Before connecting the appliance, make sure that the mains voltage corresponds to that indicated on its marking.

Before connecting the system to the electric mains check the tightness of the plumbing.

This appliance is not intendad for Use by persons (including children) who have not received adequate instructions on its use, in order 10 ensure thelr own safaty.
Children must be moniterad to make sure that they do not play with the appliance.

To ensure safety, components that may be damaged during operation must be replaced with similar companents,

ELEGTRICAL WIRING
The elecfrical wiring between the power supply netwerk and electronic power supply must be carriad out with & junction box of at Jeast Px4 or higher, in areas permitied by
the System Regulations as shiown on page 8.

The electronic power supply provided with the LED appliance is specially selected to maximise perfermance. It meets safety standard [EC 51347 and performance standard
IEC 62384, as well as the mandatory electromagnetic compatibiiity standards.
The use of a different electronic power supply could affect the performance of the LED appliance and electrical safety.

TEGHNICAL DATA
Class Il slectronic power supply, independent, degree of protection IP67, which Is protected against short circuits and overloads,
Input voltage 106-240 V, 50/60 Hz, SELV Output 12 Vde, 3.3 A

Z TYPE WIRING
The wiring between the power supply network and electronic power supply and between the power supply and the LED electronic appliance is the 7 type, 5o the fiexible
elecironic power supply cable cannot be replacad. If the cabls is damaged, the electronic power supply must be replaced immediately.

Class |l appliances. Mﬂ Appliances not suitable P20 Degree of protection The appliance conforms to the
I:' = 2,  for covering with i | The first value refers to the risk category exempt for
gi B |g thermally insuiating recessec part, the secontd io "Retinal Blye Light" emission
N material, P54 the exposed part,

[FR |

MOTIGE D*UTILISATION :
Avant d'installer I'appareil, lire soigneusement ces instructions, afin de garantir un fonctionnament correct et sir.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par son appareif installé de maniére non conforme aux instructions suivantes,
. Ges fnstructions deivent dtre conservées pour une consultation future ; en cas de problame, veuillez contacter te fournisseur,
~ Avant d'effectuer toute opération, débrancher toujours |'alimentation slectrigue.
I'appareil ne doit pas étre medifié. Toute modification fait devenir cadudue la garantie de conformité aux raglements ef directives en vigueur.
Toute modification peut également rendre 'appareil dangeraux.
Linstallation de I'appareil doif étre exécutée selon les régles de I'art ; e systéme électrigue auquel il est connectd, devra &tre réalisé conformément aux lois en vigueur.
Avant ge connecter I'appareil, veuillez vous assurer que la tension du secteur correspond a fa tension indiquée par e marquage.
Avant d'effectuer le raccordement électrique vérifier I'étanchéité du raccordement hydraulique. .
Cet appareil n'est pas destiné & éire utilisé par des personnes (v compris les enfants) n'ayant pas requ des instructions appropriées sur son emploi, afin de garantir sa sécu-
ritd,
Les enfants doivent &tre surveiliés afin de s'assurer gu'ils ne jousnt pas avec 'appareil,
Pour garantir fa sécurité, toute composante qui a été endommagée pendant le fonctionnement doit &tre remplacée par una composante identigue.

CABLAGE ELECTRIQUE
Le céblage électrique entre le secteur et fe ballast &lactronique doit &ire fait dans une bolte de dérivation ayant un degré de protection minimurs IPx4 ou supérieur, dans les
rones consenties par [a Norme Installations, comme indiqué & la page 8.

Le ballast électronique fourni avec /'appareil LED a été spécialement sélectionné pour

en tirer la performance fa metlleure. f satisfalt les normes de séeurité IEC 61347 et de performance IEC 62384, aingi que de compatibilité électromagnétigue contrai-
gnants,

Uemplol d'un ballast électronigue différent pourralt affecter la performance de I'appareil LED et la sécurité élactrinus.

DONNEES TEGHNIQUES
Ballast élsctronique classe i, indépendant, degré de protection IP67, protégé contre les courls-circuits st ies surcharges.
Tension d'entrée 100-240 V, 50/60 Hz, Sortie SELV 12 Vdc, 3,3 A

CABLAGE DU TYPE Z )
Le cdblage entre l2 secteur et fe ballast électronique et entre le ballast électronique et I'appareil LED est du type Z, donc le cdble flaxible du baliast Slactronique ne peut pas
&tre remplacé, Si e cAble est endommagé, le ballast électronigue doit &tre remplacé immédiatement,

Appareil Classe i, Mﬂ Appareils qul ne peuvent | 1P20 Degré de protection. 'appareif est conforme ay
I:] & 2, pas &tre couverts par un :% La premigre valeur se référe & | risque de catégorie exempt pour
'bsal B !g matériau isolant la partie encastrée, la deu- I'émission “Retinal Blue Light”
AN IP54 yisme & la partie exposée.
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ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Vor der installation des Gerdts die vorliegenden Anweisungen aufmerksam lesen, un einen korrekten und sicheran Betrieb zu garantieren.

Die Herstallerfirma lshnt Jegliche Haftung flir Sehidan ab, dis durch dieses Gerat verursachi werden, das nicht in Uberainstimmung mit den folgenden Anweisungen
instafliert warde.

Diese Anweisungen missen flr jegliche zukinftige Konsultation astbewahrt werden. Fiir eventuelie Probleme den Lieferanten kontaktieren,

Vor jedem Eingriff immer Stromversorgung der Anfage abschalten,

Das Gerat darf nicht abge&ndart werden. Jegliche Modlfizierung fihrt zum Verfall der Garantie in Konformitét mit den geltendsn Normen und Richtlinien

Jegliche Andering kann auBerdem das Gerat selbst gefihrlich machen.

Die Installation des Geréts muss nach allen Regeln der Kunst ausgefiihrt warden. Die elektrische Anlags, an dis es angeschiossen ist, muss in Ubereinstimmung mit den
geltenden Gesetzen hergestellt werden.

Vor dem Anschluss des Gerdis sicherstellen, dass die Netzspannung der entspricht, die auf seiner Markierung angegeben ist.

Vor dem Anschluss an das Stromnetz pridfen, dass die Wasseranschlilsse dicht sing,

Das vorliegende Gerat ist nicht filr die Varwendung von Personen {einschliaBlich Kindern) bestimmt, die keine gesigneten Anweisungen baziiglich dessen Finsatz erhalten
haben, um deren Sicherheit zu garantieren,

Kinder missen iberwacht werden, um zu gewihrleisten, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

Um die Sicherheit zu garantieren, milssen Bauteile, die wahrend des Betriebs defekt sind, durch analoge Komponenten ausgetauscht werden.

ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG
Die elekirische Yerdrahtung zwischen Versergungsnetz und elektronischem Vorschaltgerdt muss in einer Abzweigdose mit elnem Mindestschutzgrad IPx4 oder hoher in den
Bereichen ausgeflihrt werden, die von der Standardausstaitung wie auf Seite 8 gezeigt zuléssig ist.

Das elektronische VYorschaltgerat, der mit ¢em LED-Gerdt gelisfert wird, wurde speziell
zur Leistungsmaximierung ausgawahlt, Es erfiiilt die Sicherheitsnormen IEC 61347 und Lelstungsnormen {EC 62384, sowle die EMC-Pflicht.
Die Verwendung eines anderen elekironischen Vorschaltgeréts kénnte die Leistungen des LED-Geréts und die elekirische Sicherhelt entkréften.

TEGHNISCHE BATEN )
Elektronisches Vorschaltgerat der Kiasse Il, unabhingig, Schutzarad (P67, geschitzt gegen Kurzschluss und Uberlast.
Spanntng Eingang 100-240Y, 50/80 Hz, Ausgang SELV 12 Vde, 3.3 A

VERKABELUNG DES TYPS Z
Die Verkabelung zwischan Versorgungsnetz und elaktronischem Vorschaltgerit end alektrischem Vorschaltgerat und LED-Gerét ist das Typs Z. Folglich kann das flexibie
Kabel des elektronischen Vorschaltgerhts nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschadigt ist, muss das alektronische Vorschaltgerét sofort ausgetauscht werdes.

Gerét in Klasse I, Mﬁ‘ Gerdte, die nicht geei- P20 Schutzgrad Das Gerdt entspricht der Risiko-
I:l > &, gnetsind, um mit | | Der erste Teil bezieht sich auf | kategorie filr emissionsfrefes
%EI 8 !g thermisch iscliersndem den eingebauten Tail, der “Retinal Blue Light”,
Z//TENS Material bedeckt zu P54 pweite auf den frelliegenden
warden, Teil.

[ES |

 ADVERTENCIAS GENERALES
. Antes de Instalar el dispositive, leer atentamente las presentes instrucciones, con el fin de garantizar un correcta y seguro funcionamiento,
La empresa productora declina cualquier responsabilidad por los dafios causados por un dispositive propla instalade de forma no confarme con las siguientes instrucciones,
Estas instrucciones deben conservarse para cualquier consulta futura; en caso de eventuales problemas, contactar con el proveedor,
Antes de cualquisr operacion corta siempre la tension de la instalacion eléctrica.
El dispositive no debe ssr modificado. Cualquler modificacion anuta la garantia en confermidad con las normas y directivas vigentes.
Cualquier modificacién puede ademas convertlr el misme dispositivo en paligrose.
La instalacién dal dispositivo debe afectuarse de acuerds 2 las instrucciones, la instalacidn eléctrica a la cual el mtsmo va a conectarse deberd realizarse conforme a ias
leyes vigentes.
Antes de conectar el dispositivo, controlar que la tensidn de |a red corresponda a aquella indicada en la etiguata def misme.
Antes de efectuar la conexidn eldctrica verifigue fa estanqueldad de la conexién hidraulica,
Ef presente dispositive no esta destinado al uso por parte de personas (incluldos nifios) qus no hayan recibido las instruccinnes adecuadas relativas a su usa, para garanti-
zar su propid sequridad. Los nifios deberdn estar baje vigilancia para cerciorarse de que no jueguen con el dispositive.
Para garantizar la seguridad, los componentes que se dafiaran durante 6! funcionamiento deben substituirse con compaonentes analogos.

GABLEADO ELECTRICO
Ef cableado eléctrico entfre fa red de alimentacin y el alimentador electrdnico debe realizarse en una caja de empalmes con grade de pmtecc an minimo 1Px4 o superior, an
las zonas permitidas por la Norma Instalaciones tal como se muestra en la pagina 8,

El alimentador sfectronico suministrado juntamente con el dispesitive dg LED ha side especificamente seleccionado para maximizar las prestaciones. El mismo satisface las
normas de seguridac |EC 81347 y de prestaciones I£C 62384 asf como aguslias de compatibilidad electromagnética ohligatorias,
Ef uso de un alimentador electrénico diferente podria invalidar las prestacionss del dispositive de LED y la seguridad eléctrica.

DATOS TECNICOS
Alimentador electrénico de clase Il, independlente, grado de proteccidn IP67, protegido contra cortocircuitos v sehrecarga.
Tensi6n de entrada 100-240 VY, 50/60 Hz, Salida SELV 12 Vec, 3,3 A

CABLEADO DE TIPO 2 :
El cableado entre la red de alimentacion y el alimentador electrénico y entre el alimentador electrénice y el dispositivo de LED es del tipo Z, ¥ por ello el cable flexible dal all-
mentadar electrénico no puede ser substituldo. Si et cable fuera dafiado, el alimentader elsctrénico dabe substituirss ds inmediafo,

Dispositivos de Clase Il.. M& Dispositivos no iddneos P20 Grado de proteccién, El dispositivo resulta estar
D & 2, @ serrevestidos con ma- El primer valor 8s refiere ala | conforme con & riesgo de la
q’s! 8 !g teriales parte encajonada, el segunda | categoria exenta para ia emisién
AN térmicamente alslantes P54 4 la parte expuesta. de "Retinal Blue Light",
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/\ | IT |Zona diinstallazione dell’alimentatore | IT |Vietato installare I'alimentatore
A

| GB |Zone of installation of power source | GB |Forbidden power installation
| FR | Zone d'installation de Ialimentateur | FR | Il est interdit de brancher I'alimentation
| DE |Installationsort Starkstromleitungen | DE |Verboten Starkstromleitungen
| ES |Zona de instalacion de alimentador | ES |Prohibida instalacién de alimentador
| IT |Consumo di energia Norme CEl — Zona di Installazione Alimentatore
| GB | Power consumption 5 [EC Regulations — —— Power Supplier Zone
| FR | Consommation d’énergle Watt Normes CEl +——  Zone d'Installation Alimentateur
| DE |Energieverbrauch max CEl Regeln, — Netzteils Installationsort
| ES |Consumo de energia . Normativas CEl  —— Zona de Instalacién Alimentador

IPX4 min.

‘ Alimentatore / Switching Power Supply
S —— ' Classe2 SELV IP67
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‘garantie du pr

IMPORTANTE: RIGORDIAMD CHE LA GARANZIA NON COPRE | DANNI CA.US'AT.I.
DAL DEPOSITO DI GALCARE O IMPURITA’ O SE L' APPARECCHIO RISULTERA'
AVER SUBITO TRATTAMENTE DIVERSI DA QUELLI DA NOT QUI SUGGERITE

Per evitare dannl al vostio bagno o alf apparecchiatira acquistata vi Invitiamo ad osser-
warg Iz seguenti raccomandazion: di utilizzo;
* Spurgare 'impianto prima di collegare 'apparecchio.
= Puiire periodicamente la fessura di eragazione acqua da eventuali deposili di
calcare che potrebbero compromatters if cometto funzionamento,

Consiglio: Uinstallazione di un Impianto dl fitraggio & addeleiura delle acque migliora e
prolunga la vita dei nostri apparecchi e dell'impianto stesso.

PULIZIA PARTI METALLICHE:

Per la semplice puiizia delle partl metaffiche de! prodotto & sufficiente usare Ln panna
morbido & inurnidito con acqua e sapone 6 un prodotto anticalcare.

Per gvitare [a formazione di macchie, dovute alla presenza di calcio nell'acqua, si consi-
glia di asciugare con Un panna dopo ogni uso.

Gonsiglio: Si prega di usare solc detergenti naterall a base di sapone evitando quell
contenenti alcaol, acido clorldrico o acido fasforico, candeggina, cloro, ecc., e quelll cen-
tenenti polveri abrasive,

Fapparecchio & garantito 2 anni contro difetti o vizi di fabbricazione,

La garanzia non copre danni causati da;

+ Installazione e/ willizeo divers? da quelli suggeriti dat manuale 'us e
mandtenzione,

Errata predisposizione e realizzazione dellimplanto idrco.

La normale e fisiofogica usura per utilizzo cortio,

Danei causaff da deposito di calcare o impurith,

Implego di materlall di pullzia diversi da quel qui indicati.

IMPORTANT: PRIER DE NDTER QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMA-
GES CAUSES ENSUITE AU DEPOT DE CALCAIRE QU D'IMPURETES OU S1 L'APPA-
REIL A EU DES TRAITEMENTS DIFFERENTS A CEUX QUE NOUS Y0US
PROPOSONS CI-DESSCUS,

Afin d'auiter des dégats dans la salies de bain ou & I'apparel achets, nous vous

Invitons & suiwe le mode d’emplol suivant;

* Purger P'installation hydraulique avant de connecter I'appareil.

+ Nettoyer périodiquement [a fente de la lame des éventuals dépdts de
calcaires qui pourraient compromettre leur corect fonctionnement,

- Conseil: |'installation: d’une station de filtrage et dadouclsseur d'sau améliore et allonge
ia durée de fa vie de nos apparells et méme de instalation.

NETTOYAGE COMPOSANTS METALLIQUES :

Il faut nettoyer les parties métalliques avec un chiffon souple et rempé avec du savon et
de I'sau ou blen avec un prodult anticaicalve, Afin o éviter |a formation des taches, déter-
minées par |a présence de calcium dans I'ea, il faut essuyer et polir avec un chiffon
souple aprés chaque usage.

Gonseil: Prier de v'employer que des détergents simples, & base d ingrédients naturels

(savonis) en évitant tous les prodits qui contiennent de Talcool, de 'acide chlorhydrigue

gu de I'acide phospherique, de Feau de Javel, chlore, efc., et celx contenant de la pou-
re: aprasive. ;

L-apparell est garantie par deux ans en cas de défauts ef vice de fabrication.
L.a garantie ne couvre pas des dommages causés ensuite :

* LInstaliation et/ou I'erpioi divers de ceux qui sont écrits dans le mode
d'emploi et 'entretien.

* Perronée prédisposition et mise en place de |'instalfation hydraulicque.

» Lanormale et physiologique usure 3 la sufte du correct emplol.

* Les dommages causés par le dépdt de calcaire ou bien des impurelés,
* [lemploi des matériai de nettoyage différents & ceux-ci recensés

IMPORTANT: WE REMIND YOU THAT THE WARRANTY DOES NOT GOVER DAMA-

GES CAUSED BY DEPOSITS OF LIMESTONE OR IMPURITIES OR IF THE DEVICE
HAS UNDERGONE DIFFERENT TREATMENTS FROM THOSE SUGGESTED HERE.

To avoid damages to your bathroom or to the purchased equipment, pleass observe the
following recommendations for use:
* Clean the plumbing before connecting the device.
* Periodically clean the water blade to avid any limestone deposits that
coutd comprorisa the gead functioning.

Advice: The installation of a fitter and water-softener systen improves and extends the
fife of the devices and of the plant keelf.

GLEANING OF METAL PARTS:

For an easy cleaning of the metal parts of the product, simply use a soft cloth moistenac
in water and soap or an anti-imestone detergent.

To avoid spots caused by calcium in water, we advise drying with a cloth after each use.

Advice: Please use only natural soap-based detergents avoiding those with alcohol, hy-
drechloric acid or phosphoric acld, bleach, chioring etc, and those containing abrasive
pouders.

The devica is covered by 2 years warranty against manufacturing defects.

The warranty does not cover damages caused hy:

= Different installation and/or use from those suggested by the eperating
and maintenance manual

= Incorrect preparation and implementation of the waterworks.

» The regular and physiological wear and tear fer correct use.

+ Damages caused by limestone deposits or impurities.

WICHTIG: BEDENKEN SIE, DASS DIE GARANTIE DEGKT KEINE SCHADEN, DIE
DURGH DIE KALKABLAGERUNG DDER VERUNREINIGUNGEN VERURSAGHT SIND
ODER WENN DAS GERAT MEHRERE BEHANDLUNGEN UNTERZOGEN HAT, DIE
ANDERS ALS WIR SGHLUGEN SIND.

Um Schéden an larem Badezimmer oder gekauften Gerdite zu varmeiden, beachten Sie
bitte folgende Empfehiungen fur die Verwendung:
= Putzen Sie der Anlage vor dem Anschluss des Gertes.
= RagelméBige Reinigung der Fallkante von eventuallen Kalkablagerungen,
die dan Befrieb stéren kinnen,

Tipp: Die Instalierung von einer Filteranlage und einem Wasserenthérier verbessert Lind
verlingert die Lebensdauer unserer Geréte und der Pflanze selbst,

REINIGUNG VON METALLTEILEN:

Zur einfachen Reinigung von Metalltellen ist ausreichend, um einen weichen Tuch mit
Wasser und Seife oder einen Produkt gegen Kalk zu benutzen. Um die Farbung aufgrund
der Amwesentheit von Kalk im Wasser zu vermeiden, sollten Sie mit ginem Tuch nach
jedem Gabrauch reinigan,

Tipp: Verwenden Sie bitte nur natilriche Seife-basierte Waschmittsl urd vermeiden sol-
che mit Alkahol, Salzséure oder Phosphorsdure, Bleichmittel, Chior usw, unel diese it
Scheuempuhver,

Das Gerdt verfugt Uber eine 2-jahrige Garantie auf Herstellungsfshler,

Die Garantie deckt keine Schiiden verursacht durch:

= Installation und / ader Benutzung die unterscheiden sich von denen von

der Bedlienungs-und Wartungsanleitung vorgeschlagen.

« Falsche Vorbareitung und Durchflhrung von Wasser-System,

* Mormaler physiolagischer YerschieiB fir die ordnungsgeméle Vemwendang.

+ Schiden, die durch dia Kalkablagerung oder Verunreinigungen verursacht sind.
= Einsatz von Reinigungsmitteln andere als die hier aufgefuhrten,

IMPORTANTE: RECUERDE QUE LA GARANTIA NO CUBRE DANOS GAUSADOS POR
LA ACUMULACION DE CAL G IMPUREZAS O SI EL APARATO SE HA SOMETIDO A
UN TRATAMIENTO DISTINTO DE LOS SUGERIDOS POR NOSOTROS EN ESTE MA-
NUAL,

Para gvitar dafios en su cuarto de hafio o de los equipos adauiridos, tenga en cuanta lag
siguientas racomendarciones para su uso:
= Haga comer el agua ds la instalacin anfes de conectar &l aparato.
« Limpie periddicamante fa ranura de fa cascada para liberarta da los
depdsitos de caliza pueden evitar el correcto funcionamiento,

Consejo; La instalacion de una planta de filros y descalcificadar mejora y
prolonga |a vida de nuestros aparatos y de fa planta tambign.

LIMPIEZA DE LAS PIEZAS METALICAS:
Para la impleza de plezas metdlicas es suficients wtiizar un pafio Suave humedecido con

aguay fahdn o un producte antical, Para evitar manchas, debido a la presencia de cal en
el agua, se recomianda limpiar con un pafio después de cada use,

Consejo: Utilice tnicamente detergentes naturaies a base de Jaban detergente y evite
los que contlenen alcohal, dcido clorhidrico o dcido fosfarico, kejia, cloro, elc, asi como
productos abrasivos.

H producto tiene yna garantia de 2 afios contra defectos de fabricacion,

La garantia no cubre dafios causades por:

= Lainstalacién y/ o el uso diferente de lo sugerido por el manual de
emplec y mantenimiento,

» | a disposicidn v fa realizacion incormecta del circuito hidréulico.

* El desgaste nalural con un uso correcto.

* |os dafios causados por la acumulacion de cal o impurezas,

* Eluso de materiales de limpleza que no sean las suigeridas en este
maral.









